
INSTALLARE NEL COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE  

 DOPO IL FILTRO DELL’ARIA PRIMA 
DELLA TURBINA  

ATTIVAZIONE DEL PWM 
 
 Collegare il + sottochiave e regolare il trimmer “livello batteria” in modo che il PWM si attivi solo ed unicamente a  
      motore in moto. Se accendendo solamente il quadro a motore spento e l’impianto inizi a produrre, bisognerà regolare  
   il trimmer batteria ruotandolo in senso orario fino allo spegnimento. Ripetere nuovamente il test spegnere il quadro e  
        riaccendere senza mettere in modo controllando che l’impianto non si alimenti. Sul display appare la versione del  
    software e dopo circa 4 sec. La scritta scompare ed apparirà  l’amperaggio della corrente erogata.  Il led riserva  
    può essere portato all’interno del veicolo con il cavo fornito nel kit i generatori sono carichi di soluzione.  Il PWM si 
       Trova sul fronte del dispositivo con il trimmer livello batteria e Amperaggio facilmente accessibili, per la taratura  
            dell’elettronica si prega di contattare i tecnici della H2O. 
           

SCHEMA DI INSTALLAZIONE  
NEW COMPACT HYDROGEN SYSTEM 

LE USCITE DEL FILTRO VANNO INVERTITE  
IN = OUT VERSO L’ASPIRAZIONE DEL MOTORE 

OUT = IN VERSO IL GENERATORE  

RIEMPIRE IL FILTRO CON ACQUA  
DISTILLATA FINO 2CM SOPRA IL FORO 

DELLA TUBAZIONE INTERNA 
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Prendere l’alimentazione  
direttamente nella scatola fusibili dove la corrente  
arriva schermata e stabile (il 24V non può essere  

collegato direttamente alla batteria) 
NB: Su i Mezzi 12V l’alimentazione  può essere  

presa direttamente dalla batteria 
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