Seguici Sui

Nostri Social RISPARMIA FINO AL 30%
SUI CONSUMI DELLA CALDAIA

ANCHE PER BRUCIATORI E CALDAIE CONDOMINIALI

HYDROGEN
INNOVATIVE
APPLICATION

e Il New Compact Hydrogen System For Heating puo essere
H20 IMPIANTI IDROGENO installato su qualsiasi caldaia a camera stagna/condensazione con
modulazione di fiamma (10-100%), caldaie condominiali e bruciatori

(di tutte le tipologie inclusi i forni).

e Riduzione dei consumi dal 10% fino al 30%( dal 8% fino al 20% su
bruciatori e caldaie condominiali).

©

e Abbattimento delle emissioni fino all’ 80%.
H20_IMPIANTI_IDROGENO e Assistenza Online e Telefonica.

e Garanzia 24 mesi.
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H20 IMPIANTI IDROGENO

H20
Remote Control System

IMPIANTI
IDROGENO PER
MOTORI E BRUCIATORI
ENDOTERMICI

Sede Operativa:

Contatti Telefonici: BHIWAYENDIRINEEVIAYG

-Settore Heating-

I NOSTRI IMPIANTI
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Per ulteriori informazioni N

visita il nostro sito internet: PSR IAS I CIE
ITALIA

Oppure scriveteci all’email: 2 IL RISPARMIO NEL RISPETTO
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DELL’AMBIENTE




SCHEMA DI INSTALLAZIONE
NEW COMPACT HYDROGEN SYSTEM FOR HEATING

IMPIANTI IDROGENO

H20 Impianti Idrogeno

H20 Impianti Idrogeno € un azienda italiana che é riuscita a perfezionare la tecnologia di produzione di ossidrogeno IN = OUT VERSO L’ASPIRAZIONE DEL MOTORE
tramite generatori elettrolitici. Tutto il sistema, dalla progettazione tecnica, al design, alla produzione, & frutto degli —)_PRESA DI ALIMENTAZIONE 220V CUTSEIVERSOL GENERATORE
studi dei nostri tecnici. opportunamente installato da tecnici abilitati, il New compact Hydrogen System apporta

numerosi Vantaggi. Tubazione in Poliuretano
Collegare I’alimentazione ad una

presa di corrente 220V.

Ma Come funziona il New Compact Hydrogen System? - Collegare Pugello niettore al

condotto di aspirazione della cal- . ;
In particolare sulle caldaie a condensazione con modulazione di fiamma dal 10% fino al 100%, il concetto & quello di o i v : RIEPMPIRE CON ACQUA
aumentare ’efficienza termica. L’Idrogeno immesso come additivo, bruciando sviluppa una caloria di 1200° e Accendereil disoositive. annica O Ok
raggiungendo velocemente la temperatura idonea per il riscaldamento dell’acqua, modula la fiamma in modalita " I femtorE e eaatic L gura: INTERNA
. . o e T . RS o ) o

basso consumo, facendo in modo che il gas originario di alimentazione venga diminuito fino al 45%(su caldaie a Sl et ovalvoly dali GldaT
condensazione on/off i risparmi saranno fino al 30%). tenendo conto delle polarita:
L’installazione del NEW COMPACT SYSTEM FOR HEATING e molto semplice: collegando il sistema ad una presa 220V e +(il dispostivo parte)
collegando il Sensore Magnetico all’elettrovalvola della caldaia, il sistema produrra gas solo e unicamente al momento - (il dispositivo non parte)
dell’accensione, per l'utilizzo del riscaldamento e della produzione di acqua calda, la tubazione in poliuretano di nel ;asol“»” in;er;ireil Scusoecrey far
produzione dell’idrogeno deve essere applicata nel collettore di aspirazione dell’aria della caldaia mediante partre s PocReiepeare e

’ : ini 3 : : : : ; ’: : In caso di problemi contattare la nostra assistenza .
I’apposito iniettore con regolatore di portata e ugelli nebulizzanti fornito nel kit d’installazione. e e e e
per tutta la durata dell’installazione. Per maggiori

informazioni e per i contatti visitare il
nostro sito www.h2o-impianti-idrogeno.it

—

Sensore magnetico di partenza

Il pwm é gia tarato in fabbrica per il giusto amperaggio di produzione. La durata della soluzione sara di circa 50/60
ore di lavoro. Quando la spia rossa di basso livello del PWM si accendera il generatore smettera di produrre fino a
qguando non verra fatto il rabbocco dell’acqua distillata.

Taratura del Sensore Magnetico

. 1l sensore magnetico viene gia tarato di fabbrica solo che ogni elettrovalvola ha la
propria sensibilita, quindi se azionando il dispositivo senza posizionare il sensore
magnetico sull'elettrovalvola, iniziasse la produzione in quel caso smontare il

IMPIANTI IDROGENO

pannello posteriore del dispositivo dove troverete la centralina del sensore o
magnetico, girare trimmer in senso antiorario fino a che I'impianto non si S
spenga. Viceversa se |’impianto posizionato il sensore con la caldaia $ _©®
accesa non dovesse partire, girare in senso orario fino a che il ‘ ®"
dispositivo inizi la produzione. [

re
it 14
SCANSIONA IL QR CODE PER ACCEDERE AL VIDEO
TUTORIAL INSTALLAZIONE DEL NEW COMPACT
HYDROGEN SYSTEM FOR HEATING
New Compact Hydrogen vou
New Compact Hydrogen System H56
New CompaCt Hydrogen System H28 Questo Impianto idoneo per caldaie TUbe IMPIANTI IDROGENO
SYStem H16 generatori e bruciatori fino 120kw
Questo Impianto idoneo per caldaie
Questo Impianto idoneo per caldaie generatori e bruciatori fino 60kw seansiona il
generatori e bruciatori fino 34kw cf;‘cig’e“?,;r
cansiona i Visualizzare
g codhe SRt

QR code per

Visualizzare

la il prodotto
sul sito

la il prodot-
to




